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前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业机械与工程学会提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南农业大学、湖南龙舟农机股份有限公司、湖南省农友机械集团有限公司、湖

南省农情分析研究中心。

本文件主要起草人：罗海峰、吴明亮、蒋啸虎、宋思明、肖钢、李铁辉、胡灿、全伟、李自皓、胡

双驰、金裕国、童学权、王成伟。

本文件为首次发布。
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油菜气力式收获技术规程

1 范围

本文件规定了油菜气力式收获的作业条件、机具准备、收获作业、作业质量要求、作业质量检测、

作业安全和机具保养。

本文件适用于油菜气力式收获作业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 12449-2015 油菜籽联合收获机

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

油菜气力式联合收获机 pneumatic rapeseed combine harvester
在油菜联合收获机前部加装了能降低损失的气力式籽粒风送装置的收获机械。

3.2

喷角度嘴 nozzle angle
气力式籽粒风送装置喷嘴中心线与割刀中心线的夹角。

4 作业条件

应避开雨天、露水段时间；全田油菜80%～90%的角果呈黄棕色，籽粒含水量为15%～25%。

5 机具准备

5.1 机收前应对机具进行检查，保持良好的技术状态，并按使用说明书的规定进行调整。

5.2 检查传动系统和紧固件。检查传动件是否出现移位，紧固件是否松动，发现紧固件松动应进行调

整紧固。

5.3 检查液压系统是否正常，操作系统是否可靠。

5.4 检查发动机燃油储备、机油状况以及所有转动和摩擦部位的润滑油情况。

5.5 检查电气控制系统密封绝缘情况，防止漏电造成安全事故。
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5.6 机具在交通道路上转运时，应使用运输车装载运输。

5.7 检查气力式风送装置是否能正常运转。

6 收获作业

6.1 正式作业前应进行试作业，试作业达到要求后才能进行正式作业。试作业时主要调整：割台高度、

拨禾轮位置、机具前进速度、清选风机转速、滚筒转速和凹板筛间隙等参数，确保机具作业损失率较低

和清洁度较好。

6.2 调整气力式籽粒风送装置喷嘴角度，一般为 30°～40°；出风口风速，一般为 125 m/s～145 m/s。

6.3 根据田块形状拟订作业路线，地块形状规则、面积较大收获作业时，优先选择直行式作业方法，

兼顾效率与收获质量；地块形状不规则、面积较小、中间有障碍物收获作业时，优先选择绕行式，提升

地块适配性。

6.4 作业过程中，发动机应大油门运转，机具应根据作物生长情况，实时控制前进速度、割台高度等

参数，确保机具正常作业。

6.5 带有仓贮的收获机，菜籽仓装满后应及时停机卸放油菜籽。

7 作业质量要求

油菜气力式收获作业质量要求应符合表 1规定。

表 1 油菜气力式收获作业质量要求

8 作业质量检测

8.1 总损失率的测定

按 JB/T 12449-2015中 6.5.3的规定。

8.2 含杂率的测定

按 JB/T 12449-2015中 6.5.4的规定。

8.3 破碎率的测定

按 JB/T 12449-2015中 6.5.5的规定。

项目 指标

总损失率 ≤8.0%

含杂率 ≤6.0%

破碎率 ≤0.5%
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9 作业安全

9.1 作业前操作人员应熟悉使用说明书及安全注意事项，严格按使用说明书要求操作。

9.2 作业机具开机前应先提示周边人员注意安全。

9.3 作业中禁止无关人员靠近机具。

9.4 检查防护装置是否完好。

9.5 检查安全标识是否齐全，安全标志应符合 GB 10396的要求。

10 机具保养

10.1 每次作业后应对机具设备按使用说明书要求进行日常保养。

10.2 每个收获季度完成后应对机具设备按使用说明书要求进行定期保养。

10.3 长时间不使用的作业机具设备应保存在通风、干燥场所，避免日晒雨淋。
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